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Technické pozadavky na zmény staveb bytovych domu reécnych podle typovych podkladu, i
kdyZ byly projektovany podle CSN 73 0802 a 73 0833 schvalenych do konce roku 1994 fesi
piiloha A (normativni) CSN 73 0834. Upravy lodZii a balkont fesi ustanoveni A.2.4 a A4.
Tyto tipravy také fesi 5.4.10 CSN 73 0810 a to pro zmény stavajicich staveb i novostavby.

K jednotlivym pozadavkim:

Uprava lodZii nebo balkonii zasklenim na bazi hmot tfidy reakce na oheit Al a A2 je dle A.2.4
CSN 73 0834 vyhovujici z hlediska dodrzeni poZarnich pasi. Tyto upravy jsou z hlediska
pozéarnich past vyhovujici i podle 5.4.10 CSN 73 0810.

Podle 5.4.10 CSN 73 0810 lodZie umist&né pted nebo v roviné obvodovych stén s pozarni
vyskou vétdi neZ 12,0 m musi mit vyplné€ parapetl z vyrobku tiidy reakce na oheri A1 nebo
A2 nebo B.

Podle uptesnéni 5.4.10 CSN 73 0810, ale jsou li u objektii s pozarni vydkou h > 12,0 m
lodzie, pavlace popt. balkony zcela uzavirany (napf. zasklenim) musi byt tyto Gpravy vletné
vyplni parapetl provedeny z vyrobki tfidy reakce na oheil Al nebo A2.

Pokud vy3ka objektu h > 30,0 m aniZ by v pfilehlych tsecich bylo instalovano SHZ musi byt
tyto vyplné z vyrobku tiidy reakce na oheri Al nebo A2.

Podle 5.4.10 CSN 73 0810 musi byt ve viech uvedenych pfipadech index $ifeni poZéru i =
0,0 mm.min.”

U v8ech vyse uveden)?ch piipadt podle 5.4.10 CSN 73 0810 u objektti vysky h <= 30,0 m je
mozZno pouzit vyrobki, u kterych se zkouskou podle ISO 13785-1 prokaze, Ze v dobé& 30
minut nedojde od spodni hrany zkuSebniho vzorku k $ifeni poZaru pfes 0,5 m.

Systém IVETA pouziva Gpravu zaskleni nadparapetni ¢asti z materialu — skla a vodicich list
z hliniku — vyhovuje. (bezramovy systém). Podle piilohy A tabulky A.1 CSN 73 0810 jsou
vyrobky ze skla a hliniku bez dalSich priikazii zarazeny do t¥idy Al.

V parapetni ¢asti je stavajici ocelové zabradli se stavebni deskou Cetris a nové drétosklo. Ocel
a sklo podle pfilohy A tabulky A.1 CSN 73 0810 jsou bez dalsiho priikazu tfidy reakce na
oheri Al. Deska Cetris ma dle vyrobce tiidu reakce na oheii A2 s1 d0. Vypli parapetni &asti je
pak jako celek hodnocena jako konstrukce druhu DP1 dle 3.2.3b) CSN 73 0810 — objekt do
vy$ky 22,5 m

Vyse uvedené materidly tiidy reakce na oheii A1 maji index $ifeni poZaru is = 0,0 mm.min.” a
neni ani nutno prokazovat $ifeni pozaru podle ISO 13785-1. Deska Cetris dle udaji vyrobee
ma nulovy index $ifeni plamene.

Zhodnoceni splnéni pozadavki

Podle vyse uvedeného splituje navrZzené proskleni véetné parapetni ¢asti pozadavky A.2.4 a
A.4 CSN 73 0834 a 5.4.10 CSN 73 0810 pro dany objekt s vySkou (PO) nad 12,0 do 22,5 m.

F.1.3.1.e) evakuace, stanoveni druhu a kapacity inikovych cest, poéet a umisténi
pozarnich vvtahu (evakuace osob, zvirat a majetku, provedeni a vybaveni UC).

Nefesi se u zmén stavby skupiny I.
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F.1.3.1.f) vymezeni pozirné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti
(zhodnoceni odstupovych pop¥. bezpecnostnich vzdilenosti ve vztahu k okolni

zdstavbé, mezi PU, k sousednim pozemkiim a volnym skladiim).
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Podle A.2.4 a A.4 CSN 73 0834 se vy3e uvedenou tipravou na bazi hmot t¥idy reakce na oheii
A1 popf. A2 nezvétsuje velikost pozarné otevienych ploch. Podle 5.4.10 CSN 73 0810 se
vyde uvedenymi upravami nezvy3uje velikost pozarné otevienych ploch.

F.1.3.1.g) zpusob zabezpedeni stavby pozirni vodou nebo jinymi hasebnimi litkami
(rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnich mist).

Neiesi se u zmén stavby skupiny 1.

F.1.3.1.h) stanoveni poltu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji (popf. dalsich vécnych
prostredkit PO nebo techniky).

Nefiesi se u zmén stavby skupiny I.

F.1.3.1.i) posouzeni pozadavkii na zabezpeteni stavby poZarné bezpecnostnimi
zarizenimi (zpiisob a ditvod vybaventi, druhy, vzdjemné vazby, vymezeni

chrdanénych prostor, funkéni a technické poZadavky, nahradni zdroje, druhy a
zpiisoby rozmisténi jednotlivych komponentii, umisténi Fidicich, informacnich,
signalizaénich a jisticich prvki, zpiisoby ochrany elektrickych sdélovacich a
dal§ich vedeni).

Nefiedi se u zmén stavby skupiny I'ani nevznikaji poZadavky na instalovani autonomni
detekce a signalizace podle § 30, vyhl. &. 23/2008 Sb.

F.1.3.1.j) zhodnoceni technickych za¥izeni stavby (technologickych, rozvodit potrubi,
VZT, vytdapéni).

Neiesi se u zmén stavby skupiny I.

F.1.3.1.k) stanoveni poZadavki pro haSeni poZaru a zichranné price (zdsahové cesty,
technickd vybaventi, bezpecnost zasahujicich osob, pFijezdy, pFistupy ndstupni

plochy, vystrainé znacky, oznaceni vécnych prostedkit PO a poZdrné
bezpe&nostnich zarizeni).

Nefesi se u zmén stavby skupiny I.

Seznam pouzitych podkladi pro zpracovéni

e Podklady k certifikovanému systému IVETA a prohlaSeni o shodé na systém s
certifikaci

e Zdkon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon
e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby
e Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
e Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti a vykonu
statniho poZarniho dozoru
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Vyhléaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkédch poZarni ochrany staveb
CSN 73 0802:2009 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810:2009 Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0833:2010 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0834:2011 Pozérni bezpe&nost staveb — Zmény staveb

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb — Cést
1: Klasifikace podle vysledkl zkous$ek reakce na oheri

F.1.3.2. VYKRESOVA CAST

Obsahuje vykresy: Bez vykresi.

Zavér

NavrZeny zptisob proskleni lodZie a vyplnéni parapetni ¢asti lodZie, je v souladu s poZadavky
pozarni bezpe¢nosti. Pro ptipadné zatepleni pfipadné zaménu vyplné parapetni ¢4sti nesmi byt
uzito hmot, které jsou charakterizovéany jinou tfidou reakce na oheri neZ A1 nebo A2.
Podminka pouziti téchto hmot vyplyva z pozadavkit CSN 73 0834 a vysky objektu (PO) nad
12 m do 22,5 m. z hlediska odstupii a poZarnich pasi.

Toto pozarné bezpecnostni FeSeni plati i pro jiné ramové i bezramové systémy
uzivajicich stejnych materiala t¥idy reakce na ohei Al popi. A2.
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